（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）
3.1采购项目概况

自贡市传染病医院因临床诊疗需要，拟对自贡市传染病医院口腔综合治疗椅、口腔手术综合治疗椅采购项目进行竞争性磋商采购。
3.2采购内容



采购包1：
采购包预算金额（元）: 438,400.00
采购包最高限价（元）: 438,400.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品

	1
	口腔综合治疗椅
	8.00
	438,400.00
	套
	工业
	是
	否
	否
	否



采购包2：
采购包预算金额（元）: 110,000.00
采购包最高限价（元）: 110,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品

	1
	口腔手术综合治疗椅
	2.00
	110,000.00
	套
	工业
	是
	否
	否
	否


3.3技术要求



采购包1：

标的名称：口腔综合治疗椅
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	[bookmark: _GoBack]▲1.1、牙科椅及治疗机全机均采用交流24V，直流35V安全低电压。(提供相关证明材料加盖供应商鲜章)
1.2、牙科治疗机外壳所采用的不能是吸塑材料，须无毒、无味、耐用并方便清洗；牙科椅背和坐垫PU须采用柔软材料，整体压模成型，符合人体工程学设计。
1.3、牙科椅须具备紧急制动安全装置，靠背后仰及坐垫下降均须具备安全开关功能。
1.4、电动牙科椅须具备整体负5度、90cm高的抗休克椅位紧急设置功能。
▲1.5、牙科椅具备故障自动检测系统，并能以数字或字母代码直观显示。(提供相关证明材料加盖供应商鲜章)
1.6、牙科椅具备≥8个可编程序设定椅位功能。
1.7、牙科椅具备残疾人免上下轮椅看病椅位设置功能。
1.8、牙科椅头架和靠背均具备根据病人身高需要自行调节的功能。
1.9、牙科椅具备PWM(直流∕变频∕调速)系统，装备低压直流电机，具有升降瞬间延时功能。
1.10、治疗机平衡臂具备升降自动控制功能，即助手位直接清理器械的平衡臂位置设置而无需气控解锁；
1.11、上挂式器械盘，手机连线为软管，轻便耐用，上拉式无后牵拉力，上拉式拉杆可灵活自主操作。
1.12、治疗器械台具备可消毒的硅橡胶片。
1.13、治疗机具备整体陶瓷痰盂，以便于清洗。
1.14、治疗机多功能助手架可旋转，同时具备观片灯、冲盂、漱口、控制椅位等功能，并配有三用枪、强吸和弱吸。
▲1.15、牙椅靠背高度≥4档可调节，调节范围≥8cm.(提供相关证明材料加盖供应商鲜章)
1.16、牙科椅升降范围40cm-92cm。
1.17、牙科椅可以兼用作手术床，椅子座椅载重量≥135kg。
1.18、照明灯为冷光源，有强、弱光选择。
1.19、X光牙片观片灯为LED光源。
▲1.20地箱内供水系统连接处具有防止回流装置，处理水或溶液的回吸量≤0.01ml。具备微粒水过滤器≤90μm和微粒空气过滤器≤25μm(提供国家认可的第三方检测报告加盖供应商鲜章)
▲1.21痰盂：使用陶瓷痰盂，且陶瓷部分可完全取下清洗消毒。痰盂的清洁水出水口和溢出水位之间空气间隔的距离≥60mm，防止交叉感染。(提供国家认可的第三方检测报告加盖供应商鲜章)
1.22单套配置要求：（高速手机四孔连线2组；低速手机四孔连线1组；三用喷枪（直、弯各1）2套；可调光口腔冷光灯1套；冲盂漱口定量给水自动控制系统1套；强力吸引器（负压抽吸）1套；吸唾器（负压抽吸）1套；气控脚开关（三孔）1套；电动牙科椅（带2组共8个电脑程序）1套；器械盘及助手架电动牙科椅双重控制系统1套；牙科椅故障自动检测系统1套；电动牙科椅下降、后仰安全系统1套；医生座椅（U型座椅）1套；护士座椅（O型座椅）1套；X光牙片观片灯（LED光源、器械盘、助手架各1个）2套；陶瓷痰盂1组；上拉式器械盘（5组位置）1套）



采购包2：

标的名称：口腔手术综合治疗椅
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	1.消毒系统
▲1.1一键全自动智能消毒： 一键实现管道冲洗、消毒液注入、静置、再冲洗全流程，无需手动逐步操作；具有断电续消功能、紧急退出、水源检测功能、防器械遗漏和防误操作智能管控功能。(提供相关证明材料加盖供应商鲜章)
▲1.2 消毒液可同时覆盖手机管、三用枪管和水杯供水管道所有诊疗用水的出水口，确保水路管路消毒的全面性；（提供手机管和三用枪管道消毒效果的第三方检测报告加盖供应商鲜章）
1.3手机管冲洗功能，方便每次治疗前后进行单独手机管道冲洗；
▲2.牙椅注册使用期限≥12年；（提供药品监督管理局出具的相关证明资料加盖供应商鲜章）
3.手术灯和专业手术抽吸集成与牙椅一体式设计；
▲4.手术灯：与治疗机同品牌，可多方位旋转的LED无影手术灯，拥有≥20颗灯珠，可手动和感应调节光照强度，最大光照强度≥70000Lux，灯光照明深度≥1700mm；可产生直径≥20cm的超大圆形光斑；配置可拆卸消毒的手柄。（提供手术灯同品牌备案表或备案凭证加盖供应商鲜章）
5.牙科椅
5.1牙椅底座、靠背和扶手整体采用铝合金材质一体铸造成型，牙椅椅架全部采用高强度金属铸件经精密加工和标准组合；滑槽式传动结构，三点受力，坚固稳定，运行平顺；
▲5.2座椅承重范围＞160KG；座椅升降范围 最高≥800mm，最低≤380mm；（提供座椅承重范围以及牙椅升降范围第三方检测报告加盖供应商鲜章）
5.3符合人体工程学的靠背设计，便于医生在治疗时能从各个方位靠近患者；靠背中心与边缘落差＞7cm ；
▲5.4人造合成皮革，具备防菌防霉涂层，人体接触面无缝，舒适易清洁；（需提供防霉抗菌检测报告加盖供应商鲜章）
5.5配置一套腰枕颈枕，皮垫材质，并带有可回弹的记忆棉填充；
5.6防误触急停开关，平头内槽式设计，具有急停保护装置；
5.7牙科椅具备变速系统，装备低压直流电机或液压驱动系统，具有升降瞬间延时功能。
6.治疗台单元
6.1推车式治疗台，可通过电动调节治疗台高度，配置可伸缩不锈钢器械盘，易清洁消毒，收起时器械盘台面≥1800cm²，打开时器械盘台面≥2700cm²；配置≥2个220V电源插口，可连接种植机或心电监护仪；配置拨杆式一键水气电开关，可一键关闭水、气和电的通断；
6.2 配置面积≥1800cm²第二托盘，易消毒不锈钢材质，可进行大范围旋转；
▲6.3主控内置≥3.2寸全彩液晶屏幕，具备≥20功能按键控制面板；可实时显示各器械位使用状态、牙椅消毒进度、牙椅故障情况、用户习惯记忆参数等；具有开机自检功能，显示屏可准确显示牙椅故障代码和故障描述；并具备≥12个记忆椅位。(提供相关证明材料加盖供应商鲜章)
6.4内置洁牙模块：牙椅主控屏幕须能显示洁牙机三种模式（龈上、龈下、根管）和十挡震动频率，通过主控面板进行调节，并自动记忆使用参数到医生程序，随时调用；
6.5内置电马达模块：牙椅主控屏幕须能显示电动马达正反转、精准转速，通过主控面板进行调节，并自动记忆使用参数到医生程序，随时调用。
7.侧箱单元
▲7.1侧箱整体金属设计，更利于感控消毒；(提供相关证明材料加盖供应商鲜章)
▲7.2牙椅本身自带有≥3套吸唾系统，可分别用于综合治疗和专业种植；(提供相关证明材料加盖供应商鲜章)
▲7.3集成化抽吸系统：标配一次性集污装置，内置一次性集污袋（或选配多次消毒玻璃集污瓶瓶）；集污装置位于侧箱前部，吸唾的污渍血液不经过侧箱过滤，而是直接进入集污袋内，提升感控；配置可拆卸高温高压消毒的金属手柄，防止交叉感染风险；(提供相关证明材料加盖供应商鲜章)
8.助手位单元
▲8.1配置≥10功能助手控制面板；可进行＞300度的旋转；可伸缩铝合金助手杆，可进行大范围活动；助手器械挂架可进行水平旋转＞200°；挂架位可单独垂直旋转＞280°(提供相关证明材料加盖供应商鲜章)
8.2强弱吸手柄各1支，手柄采用高分子材料制成，耐高温高压消毒，耐酸碱腐蚀；
8.3种植专用不锈钢吸唾手柄一套；
▲8.4配置医生脚踏和助手脚踏，医生脚踏可控制手机工作，助手脚踏控制椅位升降、靠背俯仰、椅位复位、一键漱口冲盂、种植负压吸引器工作以及吸唾（可控制点动抽吸或持续抽吸）。(提供相关证明材料加盖供应商鲜章)
9.单套配置要求（手术专用LED灯  1套；牙科椅  1套；颈枕腰枕  1套；电动小推车伸缩器械台  1套；带智能控制系统的控制面板  1套；智能消毒系统 1套；三用枪  2套；纯净水系统  1套；金属小侧箱  1套；可旋转第二不锈钢器械盘 1套；手术抽吸系统  1套；一体式陶瓷痰盂缸  1套；可伸缩助手杆  1套；可旋转助手挂架  1套；强弱吸系统  1套；金属抽吸手柄 2套；医生脚踏  1套；助手脚踏  1套；医生椅  1套；护士椅  2套；）


3.4商务要求
3.4.1交货时间



采购包1：
自合同签订之日起20日

采购包2：
自合同签订之日起20日
3.4.2交货地点和方式



采购包1：
在采购单位指定地点安装调试完毕。

采购包2：
在采购单位指定地点安装调试完毕。
3.4.3支付方式



采购包1：
分期付款

采购包2：
分期付款
3.4.4支付约定



采购包1：付款条件说明：签订合同之日起，达到付款条件起14日，支付合同总金额的30.00%。
采购包1：付款条件说明：设备安装验收合格后，成交供应商开具发票，采购人自收到发票之日起，达到付款条件起14日，支付合同总金额的60.00%。
采购包1：付款条件说明：验收合格满一年后，达到付款条件起14日，支付合同总金额的10.00%。

采购包2：付款条件说明：签订合同之日起，达到付款条件起14日，支付合同总金额的30.00%。
采购包2：付款条件说明：设备安装验收合格后，成交供应商开具发票，采购人自收到发票之日起 ，达到付款条件起14日，支付合同总金额的60.00%。
采购包2：付款条件说明： 验收合格满一年后，达到付款条件起14日，支付合同总金额的10.00%。
3.4.5验收标准和方法



采购包1：
★成交供应商与采购人应按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的规定，严格按照采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺、国家有关部门批准的技术标准、双方签订的合同，共同现场验收。

采购包2：
★成交供应商与采购人应按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的规定，严格按照采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺、国家有关部门批准的技术标准、双方签订的合同，共同现场验收。
3.4.6包装方式及运输



采购包1：
涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2：
涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
3.4.7质量保修范围和保修期



采购包1：
★1、供应商所供货物必须符合采购文件规定的货物名称、规格、材质要求，且为正规渠道全新正品。如有质量问题或与采购需求不符，由成交人承担全部责任，采购人有权拒绝支付或扣减未付资金，并由成交人赔偿采购人相关损失。 2、技术标准及质量保证： 合同产品的名称、技术规范、数量及质量应与采购文件及采购人接受的规格、性能相一致，并保证所供产品的设计、采购、制造、检验、包装、安装等各个环节符合国家相应的质量管理和质量保证体系，否则采购人可无条件退货处理。若因供应商产品质量原因，导致采购人和第三方损失，供应商应赔偿包括鉴定费、律师费等所有损失。

采购包2：
★1、供应商所供货物必须符合采购文件规定的货物名称、规格、材质要求，且为正规渠道全新正品。如有质量问题或与采购需求不符，由成交人承担全部责任，采购人有权拒绝支付或扣减未付资金，并由成交人赔偿采购人相关损失。 2、技术标准及质量保证： 合同产品的名称、技术规范、数量及质量应与采购文件及采购人接受的规格、性能相一致，并保证所供产品的设计、采购、制造、检验、包装、安装等各个环节符合国家相应的质量管理和质量保证体系，否则采购人可无条件退货处理。若因供应商产品质量原因，导致采购人和第三方损失，供应商应赔偿包括鉴定费、律师费等所有损失。
3.4.8违约责任与解决争议的方法



采购包1：
双方根据本合同原则，友好协商解决；协商无效的，可向自贡仲裁委员会申请仲裁。

采购包2：
双方根据本合同原则，友好协商解决；协商无效的，可向自贡仲裁委员会申请仲裁。
3.5其他要求


采购包1：1、售后服务及要求 （1）售后服务要求：产品质保期3年，质保期内成交供应商免费提供该产品的维修、保养等服务，如有配套软件需提供终身免费升级。（提供加盖供应商公章的承诺函，格式自拟） （2）有完善的售后服务体系，有在线应用服务中心，有专职服务人员在线对已安装的机器进行应用培训服务，实时解决机器的问题；设有维修服务网点，有专业的维修工程师团队，提供相关证明文件并列举姓名和电话。当产品出现故障时，成交供应商应在接到通知后立即作出响应，24小时内到达现场维修。在国内有零部件储备仓库，能及时提供配件，保证维修速度。如一时无法修复，则提供备用产品。质保期结束后，卖方仍应负责对产品提供终生维修服务，只收取配件成本，并提供免费的报修电话。保障设备完好率≥95%（按365天计算），耽误一天则质保期顺延5个工作日。 （3）产品运输、装卸、安装、调试由供应商负责。 （4）为保证产品正常运行，供应商应承诺在国内方便的地点设置备件库，存入所有必需的备件，并保证10年以上的供应期。 （5）供应商应向采购人提供操作手册，并提供产品的运行、安装、使用环境要求。 （6）在产品到达使用单位后，供应商应在5天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，对诊断医师和操作人员的培训时间不少于一周（教会正确的使用为止），并承担由此发生的一切费用。 （7）保修期内成交供应商的工程技术人员应提供每年不少于2次的维护保养服务，所需费用均由成交供应商承担。 （8）供应商对提供的设备所需的耗材、配件应有优惠承诺，并在合同有效期内有效。（提供加盖供应商公章的承诺函，格式自拟） （9）如有需要，供应商应根据医院现有的业务（本次采购的产品）用房，免费设计合理的机房，并现场指导。 （10）采购文件、响应文件、承诺约定、合同的附件与合同具有同等法律效力，如以上各文件相互有冲突或不一致的地方，应以有利于采购人解释为准。采购文件、响应文件、承诺约定、合同的附件及合同，如有中、英文两种版本的，应以中文版本为准。未尽事宜,双方另行协商解决。 2、无论是否成交，供应商均应自行承担在采购活动中产生的一切费用。 
采购包2：1、售后服务及要求 ★（1）售后服务要求：产品质保期≥ 5年（管路终身质保），质保期内成交供应商免费提供该产品的维修、保养等服务，如有配套软件需提供终身免费升级。（提供加盖供应商公章的承诺函，格式自拟） （2）有完善的售后服务体系，有在线应用服务中心，有专职服务人员在线对已安装的机器进行应用培训服务，实时解决机器的问题；设有维修服务网点，有专业的维修工程师团队，提供相关证明文件并列举姓名和电话。当产品出现故障时，成交供应商应在接到通知后立即作出响应，24小时内到达现场维修。在国内有零部件储备仓库，能及时提供配件，保证维修速度。如一时无法修复，则提供备用产品。质保期结束后，卖方仍应负责对产品提供终生维修服务，只收取配件成本，并提供免费的报修电话。保障设备完好率≥95%（按365天计算），耽误一天则质保期顺延5个工作日。 （3）产品运输、装卸、安装、调试由供应商负责。 （4）为保证产品正常运行，供应商应承诺在国内方便的地点设置备件库，存入所有必需的备件，并保证10年以上的供应期。 （5）供应商应向采购人提供操作手册，并提供产品的运行、安装、使用环境要求。 （6）在产品到达使用单位后，供应商应在5天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，对诊断医师和操作人员的培训时间不少于一周（教会正确的使用为止），并承担由此发生的一切费用。 （7）保修期内成交供应商的工程技术人员应提供每年不少于2次的维护保养服务，所需费用均由成交供应商承担。 （8）供应商对提供的设备所需的耗材、配件应有优惠承诺，并在合同有效期内有效。（提供加盖供应商公章的承诺函，格式自拟） （9）如有需要，供应商应根据医院现有的业务（本次采购的产品）用房，免费设计合理的机房，并现场指导。 （10）采购文件、响应文件、承诺约定、合同的附件与合同具有同等法律效力，如以上各文件相互有冲突或不一致的地方，应以有利于采购人解释为准。采购文件、响应文件、承诺约定、合同的附件及合同，如有中、英文两种版本的，应以中文版本为准。未尽事宜,双方另行协商解决。 2、无论是否成交，供应商均应自行承担在采购活动中产生的一切费用。

