[bookmark: _GoBack]招标项目技术、服务、商务及其他要求
（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）
（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）
3.1采购项目概况

根据富顺县水务局的工作需求，拟采购山洪灾害监测预警设备一批，包括安装、调试与原系统兼容。
3.2采购内容



采购包1：
采购包预算金额（元）: 613,000.00
采购包最高限价（元）: 613,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品

	1
	气泡式水位计
	14.00
	252,000.00
	台
	工业
	否
	否
	是
	是

	2
	RTU
	25.00
	157,500.00
	台
	工业
	是
	否
	是
	是

	3
	一体化野外机柜
	25.00
	62,000.00
	台
	工业
	否
	否
	是
	是

	4
	无线通信模块
	25.00
	13,500.00
	台
	工业
	否
	否
	是
	是

	5
	蓄电池
	16.00
	14,400.00
	台
	工业
	否
	否
	是
	是

	6
	太阳能电池板
	14.00
	12,600.00
	台
	工业
	否
	否
	是
	是

	7
	太阳能充电控制器
	24.00
	17,280.00
	台
	工业
	否
	否
	是
	是

	8
	太阳能电源线
	24.00
	2,160.00
	台
	工业
	否
	否
	是
	是

	9
	水准点
	14.00
	25,200.00
	台
	工业
	否
	否
	是
	是

	10
	水尺
	12.00
	33,480.00
	台
	工业
	否
	否
	是
	是

	11
	雨量计
	11.00
	9,900.00
	台
	工业
	否
	否
	是
	是

	12
	支架
	3.00
	5,370.00
	台
	工业
	否
	否
	是
	是

	13
	避雷器
	1.00
	440.00
	台
	工业
	否
	否
	是
	是

	14
	避雷针及接地系统
	1.00
	2,240.00
	台
	工业
	否
	否
	是
	是

	15
	雨量观测地
	1.00
	1,790.00
	块
	工业
	否
	否
	是
	是

	16
	水泥底座
	1.00
	3,140.00
	台
	工业
	否
	否
	是
	是


3.3技术要求



采购包1：

标的名称：气泡式水位计
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
		1.量程：0～40m
2.分辨力：优于1cm
3.测量精度：误差不大于0.05%/FS(根据量程的变化有所不同)，适应水位变幅最大不小于40cm/min；
4.测量时间：1min～24h可设置
5.动力形式：空气自泵式（微型活塞打气泵）
6.测量气管：φ3/8
▲7.供电电压：12-16V(提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件)
▲8.工作环境：-20℃～+85℃/0～75%RH（无凝露）(提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件)
▲9.待机电流：≤2.4mA(提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件)
▲10.工作电流：显示屏和气泵停息工作时≤4.8mA；显示屏停息工作，气泵正常工作时≤300mA；显示屏工作，气泵正常工作时≤400mA(提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件)
11.数字通讯输出：RS232/RS485/SDI12
12.通讯方式：可同时工作RS232/RS485
13.波特率：9600bps
14.存储容量：≥50万组
15.显示屏：≥4.3寸工业级彩色显示屏
▲16.泵：正常间隔工作时电流：300mA/12V；持续时段常工作电流：600mA/12V(提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件)






标的名称：RTU
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
		1.具有多种（开关量、数字量、模拟量）传感器接口，除系统所需的一个具有仪器唤醒功能的2线或3线的脉冲式增量雨量传感器接口外，为系统扩展水位或其它采集要素，应具有：至少1个12位并行数字输入接口，并行接口按照设定可识别格雷码、二进制、BCD等常用水文传感器输出编码；具有至少1个RS-485或SDI-12串行数字输入接口，可并行连接至少4个以上相同通讯协议标准的串行智能传感器。
▲2.具有用户软件再开发能力，能实现《四川省水文测报系统技术规约和协议》（SCSW008-2011）（2018年修订版）规定的功能（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。
3.具有4～20mA或1～5V模拟信号输入接口，其A/D转换分辨力不小于12位（二进制），转换误差≤0.05%。
4.具有至少4路开关量输出接口。可用于控制外部设备工作或供电。；
5.数据存储器容量不低于4M，确保采集存储的数据量大于1年；
6.电压范围:不劣于108vDC~155vDC；
7.工作环境温度:-40℃~+45℃；
8.工作环境湿度:0~95%RH(+40℃时)；
9.可靠性:MTBF>25000H。
10.设备采用12V电池供电，支持宽电压，在5V-36V范围内工作正常；
▲11.支持电源输入防反接保护功能，自带5V、12V、DC24V输出接口；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
▲12.静态功耗≤0.02mA@12VDC，工作功耗≤8mA@12VDC；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
▲13.工作环境：工作温度-40℃-75℃，工作温度≤95%RH；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
14.平均无故障工作时间：MTBF≥25000h
▲15.需符合水利部《水文监测数据通信规约》（SL651-2014）要求的标准通讯协议、符合《水文自动测报系统设备遥测终端机》（SL180-2015）要求；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
16.选用产品要与全省水雨情统一采集软件相兼容。
▲17.终端机具有实时时钟功能，时钟运行精度日最大误差≤1s/d；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
▲18.终端机抗静电放电（静电放电抗扰度）能力4级及以上；电磁兼容（工频磁场抗扰度）能力5级及以上（需提供国家认可的三方机构出具的具有CNAS或CMA或iLAC-MRA标识的第三方检测报告复印件）
▲19.可选市电充电或光伏充电功能；市电输入电压范围80-300Vac支持充电状态显示；光伏输入电压范围15-36V，支持最大光伏输入功率180W并提供过充、过放、低压、反接、负载过流、电池过流、过温、过压保护；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
▲20.支持扩展摄像头接入功能，支持采集水位超过水位阈值时，启动摄像头拍照。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
▲21.可同时接入多种水位计，包括浮子、雷达等水位计，并可同时采集存储。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
▲22.具有日志记录功能，能将运行日志以文件方式进行存储。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）






标的名称：一体化野外机柜
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
		1.室外机柜(箱)为不锈钢材料时厚度不小于1.5mm,
2.室内机柜为其他耐腐金属材料时厚度按照与1.5mm不锈钢的强度相对应的厚度。






标的名称：无线通信模块
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
		1.支持移动通信3G、4G、5G网络通信。支持中文、英文短消息
2.控制：AT指令直接控制（不使用透明传输）语音和数据传输功能串口速率1200～115200bps可选支持短信的双向收发功能
3.短信收发最大长度：≥70个汉字或≥140个ASCII字符支持掉电工作模式
4.可控电源开关：通过接口控制线控制电源开/关，便于RTU控制其运行，以适合节电运行需要供电电源电压范围:12V±2VDC
5.工作电流:待机时电流＜20mA,睡眠模式＜8mA；发射时峰值电流＜240mA（12V供电测试环境）
6.内置射频模块监测电路：内置射频模块检测电路，检测模块运行状态，射频模块出现异常时自动复位
7.外部复位：应用层复位与内部“看门狗”功能双重备份，提高可靠性
8.串口控制复位：通过RS-232C控制信号复位MODEM时，对数据通讯没有影响
9.可靠性：平均无故障工作时间≥25000h
10.环境条件：工作温度-10℃～45℃，相对湿度≤95%（40℃）
▲11.通信模块的产品标准和技术要求：GB/T22450.1-2008;YD/T1595.1-2012；YD/T2583.14-2013;GB/T19484.1-2013；(提供证书复印件及国家认监委查询截图)；
▲12.符合GB/T17626.2，GB/T17626.3，GB/T17626.4，GB/T17626.5，GB/T17626.6，GB/T17626.8，GB/T17626.11，测试内容：静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、工频磁场抗扰度、电压暂降短时中断和电压变化抗扰度、空间辐射骚扰。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
▲13.符合GB/T13729，GB/T15153.1检测标准，测试内容：静电放电抗扰度，射频电磁场抗扰度，电快速瞬变脉冲群抗扰度，浪涌（冲击）抗扰度，电压暂降和短时中断抗扰度，工频测场抗扰度，阻尼振荡磁场抗扰度；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；
▲14.高温存储和高温工作符合GB/T2423.2标准，低温存储和低温工作符合GB/T2423.1标准。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。






标的名称：蓄电池
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
		1.不低于12V100AH；
2.温度范围:适应温度广(-40C--+70CC)；
3.使用寿命:8年~10年；
4.性能:使用方便，安全防爆，深放电恢复性能好，无漏电解液，侧倒90度仍能使用；
▲5.防爆性能：充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；
6.封口剂性能：环境温度在-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象；
▲7.过度放电恢复能力：过度放电后容量恢复值≥90%（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；
8.再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥85%（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；
▲9.容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤5%（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；
▲10.蓄电池应为无镉电池，蓄电池正负极板镉元素平均含量不超高电池板总质量的0.002%。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。






标的名称：太阳能电池板
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
		1.最大功率（Pmax）：120W
2.最佳工作电压（Vmp）：18.2V
3.最佳工作电流（Imp）：6.59A
4.开路电压（Voc）：22.6V
5.短路电流（Isc）：7.02A
6.工作电压：≥18V（太阳能正常工作电压）
▲7.最高系统电压：不小于1000V（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
▲8.光伏组件产品的电池片转化效率：≥17.5%（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
▲9.产品外观、最大功率确定、绝缘实验、湿漏实验、外观检查、绝缘试验等项目需经过省级以上质量检验机构检测（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。






标的名称：太阳能充电控制器
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
		1.最大充电电流：12A
2.最终充电电压：13.7V
3.最大自消耗电流:不大于8mA
4.具备防电源线反接、反充保护
5.具备过载、过充、过放、短路保护
6.具备自动解除过充保护恢复充电功能
7.蓄电池过充电断开电压：14.4V±0.2V
8.蓄电池过充电恢复点电压：13.8V±0.2V
9.环境温度：－10℃～＋45℃
10.环境湿度：≤95%RH（40℃）






标的名称：太阳能电源线
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
		1.不低于RVV2*1.0






标的名称：水准点
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
		1.水准点（明标水准点）由垫层、基座、标志盖组成
2.顶面的中央应嵌入一个圆球部主铜或不锈钢的金属水准标志。标志须安放正直，镶接牢固，其顶部应高出标石面1~2cm
3.含高程引测至85高程系统






标的名称：水尺
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
		1.水尺设置的位置必须便于观测人员接近，直接观读水位，并应避开涡流、回流、漂浮物等影响。在风浪较大的地区必要时应采用静水设施。
2.水尺布设的范围，应高于测站历年最高、低于测站历年最低水位0.5m。
3.同一组的各支基本水尺，应设置在同一断面线上。当因地形限制或其他原因必须离开同一断面线设置时，其最上游与最下游一支水尺之间的同时水位差不应超过1cm。
4.同一组的各支比降水尺，当不能设置在同一断面线上时，偏离断面线的距离不得超过5m，同时任何两支水尺的顺流向距离不得超过上、下比降断面间距的1/200。
5.相邻两支水尺的观测范围宜有0.1～0.2m的重合，当风浪经常较大时，重合部分可适当放大至0.4m






标的名称：雨量计
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
		1.承雨口内径：Φ200±0.6mm
2.刃口角度：45°～50°
3.分辨率:0.5mm
▲4.摆幅角:符合Q/320306LXS01-2022要求。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
▲5.准确度及重复性(降雨强度在0.01mm/min-10mm/min)：准确度等级I级,符合Q/320306LXS01-2022要求。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
6.输出信号方式：磁钢—干簧管式接点开关通断信号；
▲7.允许通过最大降雨强度:传感器允许通过的最大降雨强度15mm/min,在15mm/min雨强下,传感器接水漏斗水不溢出,翻斗翻转正常,翻斗输出信号正常,不漏数。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
8.工作环境温度：-10℃～+50℃
9.工作环境湿度：95%RH，40℃（凝露）
10.平均无故障工作时间（MTBF）：≥40000h
11.传感器的输出特性为增量输出，即接点通断信号输出，要求接点允许承受的最大电压不小于15V，允许通过电流不小于50mA，输出端绝缘电阻不小于1MΩ，导通电阻不大于10Ω，接点工作寿命应在100000次以上。
12.可提供双触点通断信号输出
13.具备防堵、防虫、防尘措施
14.信号输入输出接口具有防雷电和抗干扰措施






标的名称：支架
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
		1.杆体材料：镀锌管；
2.杆体长度：不小于4000mm；
3.杆体直径：不小于110mm；
4.杆体厚度：不小于4mm；
5.含设备基础制作。






标的名称：避雷器
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
		1.IP防护等级：IP20;
2.接口形式：RJ45;
3.工作环境：-40℃～85℃。
▲4.标称通流容量In：7.5KA,最大通流容量Imax：15KA;（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
▲5.全模保护模式L-PE,N-PE,L-N;（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
▲6.保护水平Up：0.9kv，续流小于500A;（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
7.使用模式：TN、TT、IT,脱离动作指示:正常,灯亮,失效,灯灭。
▲8.持续工作电压：6V；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
▲9.电压保护水平(X1-C,X2-C,X3-C,X6-C)Up:≤700V;（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）






标的名称：避雷针及接地系统
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
		1.避雷针长度不低于0.5m
2.接地地电阻达到<10Ω






标的名称：雨量观测地
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	1.雨量站场地平整



标的名称：水泥底座
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
		1.长*宽*高不低于600mm*600mm*800mm；
2.使用现场拌制混凝土，强度不低于C25





3.4商务要求
3.4.1交货时间



采购包1：
自合同签订之日起60日
3.4.2交货地点



采购包1：
招标人指定地点
3.4.3支付方式



采购包1：
分期付款
3.4.4支付约定



采购包1：付款条件说明：签订合同之日起，达到付款条件起14日，支付合同总金额的30.00%。
采购包1：付款条件说明：验收合格后，达到付款条件起14日，支付合同总金额的70.00%。
3.4.5验收标准和方法



采购包1：
严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和行业相关规定进行验收。
3.4.6包装方式及运输



采购包1：
涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
3.4.7质量保修范围和保修期



采购包1：
本次采购所有产品（易损件除外）均要求质保期为自验收合格之日起1年。保修期内出现故障时投标人须在2小时内作出响应，4小时内到达现场排查解决故障。保修期内如出现非人为造成的设备故障，投标人应免费维修至仪器能正常使用，包括免费退、换主机及零部件（易损耗材除外）。
3.4.8违约责任与解决争议的方法



采购包1：
双方根据本合同原则，友好协商解决；协商无效的，可向自贡仲裁委员会申请仲裁。
3.5其他要求


无。

